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AGO Verfolger Zubehör  
 

 

EHS-S 
 
 
 

 Flexibel aufsteckbares externes Handsteuermodul 
mit Schiebepotentiometer zur Verdunklerregelung 
und Umschaltung DMX  Handbetrieb 

 Flash Taster 

 Blackout Taste 

 Anschluss für EHS-S DP LED Anzeige (Verdunkler 
in %) 

 

EHS-S DP 
 
 
 

 LED Anzeige (Verdunkler in %) 

 verstellbarer Magnethalter 

 2m Verbindungskabel 

 in Verbindung mit EHS-S ab 2013 

 

EHS-D 
 
 

 Flexibel aufsteckbares externes Handsteuermodul 
mit Drehpotentiometer zur Verdunklerregelung und 
Umschaltung DMXHandbetrieb 
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DFK-150 
 
 

 Drehflansch mit zwei Axial-Kugellager 

 stehend Belastbarkeit: 50kg 

 

HFW-6-245 
 
 

 6 fach Handfarbwechsler 

 für AGO 2500 und PROFI 2500/2000 

 

HFW-6-190 
 
 

 4 fach Handfarbwechsler 

 für AGO 575/1200 und PROFI 1200 
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GOBO A Halter 
 
 
 

 GOBO A Halter für AGO 1200 PROFI 1200 PROFI 
2500/2000 

 GOBO A Halter für AGO 2500 

 

Universal Bügel AGO 1200 

 

 

Universal Bügel AGO 2500 
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Interner Filter 
 

Lieferbar in folgende Varianten 
 

 CTO Filter (43407) Grundausstattung 

 CTO ½ Filter(43408) 

 CTO ¼ Filter(43409) 

 Frost Filter Stufe 1 Grundausstatung 

 Frost Filter Stufe 2  

 Frost Filter Stufe 3 

 unbestückt  

 nach Vorgaben 

 Frost Filter für AGO2500/1200/575 HMI 30°-50° 
 Stufe 1 Grundausstatung 

 Stufe 2 

 Stufe 3 

 

Farbfolienrahmen 
 
 

 Farbfolienrahmen 245x245 für AGO 575/1200/2500 
PROFI 2500/2000 

 Farbfolienrahmen 185x185 für PROFI 1200 

 Farbfolienrahmen 305x305 für AGO 2500 HMI 
30°-50° 

 


