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BOHNEN-UND STUMOBELEUCHTUNG GMEBH

Halogen Kaltlichtspiegelreflektor Rampe
Typ HKR 19 1/75W

140 2110

Technische Grundausstattung:

ha :
Gehause —Stahlblechgehause beschichtet mit Lack schwarz matt
Optik: —19 Stiick Reflektorlampen 12V/75W
—Offnungswinkel nach Wahl der Anwendung
Farbkassette: —19 Stiick Einschiibe fiir Folien bzw. dichroitische Glasfilter
Halterung: —Neigungsfeststeller mit FuBwinkel (auch zum Hangen geeignet)
Elektrotechnische —Fassung: GU 5.3
Teile: —1-Kreis-Schaltung: 2m Anschlusskabel HO7/RN-F/3x1,5mm?
mit Schukostecker
—2-Kreis-Schaltung: 2mal 2m Anschlusskabel HO7/RN—
F/3x1,5mm? mit Schukostecker Harting-Steckverbindung 0,5m
—3-Kreis-Schaltung: 3mal 2m Anschlusskabel HO7/RN—
F/3x1,5mm? mit Schukostecker Harting-Steckverbindung 0,5m
MaRe: _Gewicht: 15kg
—Lange: 2110mm
—Ho6he: 67mm
—Breite: 140mm
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